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  :5آزمايش شماره 
  Bتقويت کننده قدرت کلاس

  
وات 5اهم و قدرت 8رابرای بار Bعملکرد مدار به دقت مطالعه شود و سپس تقويت کننده قدرت کلاس )الف

  .طراحی نماييد
  .لازم را تعيين کرده و سپس مدار درايور را طرح و محاسبه کنيدVcc با احتساب قدرت خروجی ، ولتاژ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 روشن شده R3 ، R4 ،Q5روی مقاومتهای  Vccدر اين مدار وقتی ورودی اعمال نشده با استفاده از تقسيم ولتاژ
 کشيده شود و باعث روشن شدن ديودها و افت ولتاژی روی Rcوباعث می شود جريانی از طريق مقاومت  

می شود افت ولتاژ  Q3,Q1شدنباعث قرار گرفتن در آستانه روشن  VD1,VD2 می شود واز طرفیP1پتانسيومتر
 کاهش يابدو از cross over ترانزيستور باشد تا اعوجاجVEBon برابرVp1 بايد به اندازهای باشد کهp1روی

δ,    VB3=Vcc/2+2VδVطرفی چون در اين شرايط 
VccVB −=
 δمی شود و روی ديود ها افت ولتاژ 24

V2داريم،پس افت ولتاژ روی p1برابر  δ V اهد شد،اگر بيشتر از اين باشد ترانزيستورخوQ4 در حالت روشن 
اندکی  Q5قرار می گيرد و تلفات توان افزايش می يابدکه اين نيز نشان دهنده ی اين مطلب است که ترانزيستور 

بر  Q5اعمال شود اعوجاج زيادی در در کلکتور Q5 در ناحيه فعال قرار گرفته است که اگر ورودی به بيس
برای رفع اعوجاج می  استفاده می شود،C2ال ورودی اتفاق می افتد برای رفع اين مشکل از خازن روی سيگن

در Q5 روی پتانسيومتر ترانزيستور  δ V  آنچنان کوچک انتخاب شوند که به ازای افت ولتاژP1,R2توان مقادير 
نمی باشد اما به دليل اينکه باعث C 2انتخاب شود که در اين صورت احتياجی به استفاده ازacوسط خط بار 

(خواهد شد P1,Rcافزايش تلفات توان روی 
2

RIp  2 را افزايش داده و و ازخازنP1,Rcبهتر است )=
C2مقدار.استفاده شود C  نيز تا حدی بزرگ انتخاب می شود تا وظيفه خود را به خوبی انجام داده و تاثير کمی 

  .روی ورودی داشته باشد
اعمال می شود و VB4,VB3به C 2در اين صورت هنگام اعمال ورودی در نيم سيکل مثبت ورودی از طريق

  آن کاهش می يابد وخاموش می شودVEBولتاژ 4Qچون ورودی مثبت است با افزايش ورودی در ترانزيستور
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سيکل مثبت ورودی افزايش يافته و روشن می شود پس در نيم  VBE ولتاژ Q3,Q1 ولی برای ترانزيستورهای 

 Q3,Q1 را تغذيه می کند ،در نيم سيکل منفی بر عکس  LRبه باراعمال شده و بار  Q3,Q1از طريق  به 
  .تغذيه می شود)روشن شده4Qکه (2Q4Qخاموش شده و بار از طريق ترانزيستور 

وگيری از رانش قرار گرفته اند وظيفه جل Q1,Q2 دراميتر ترانزيستورR1R2اهم که به عنوان0.5مقاومت های 
به C1نيز به عنوان منبع تغذيه مجازی به کار رفته است،يعنی در نيم سيکل مثبت C1حرارتی را به عهده دارند،

قطع می شود VCCبا Q2 قطع شده و ارتباط کلکتورQ1شارژ می شود تا در نيم سيکل منفی که VCC/2 اندازه ی
  .را تغذيه می کندQ2به عنوان منبع 1Cکه خازن 
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  : باشد بايد داشته باشيم5β  برای لينکه مدار درايور مستقل از K1=ER)با فرض(
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  0.7برای افت ولتاژ  
  

     انتخاب می کنيم1kپتانسيومتر را برابر
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