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  DCتقويت کننده  تقويت کننده اختلاف،): ٣(آزمايش شماره
  

  .مدارتقويت کننده اختلاف زير را طوری طراحی کنيد که شرايط زير صادق باشد)الف
  

  CMMR=Gd/Gc  . باشد30 بيشتر از CMRRمقدار1) 
(2 e1=e2=0 ميلی آمپردر نظر بگيريد1نقاط کار ترانزيستور ها در حدود.  
  .رها را مشابه همديگر قرار دهيدحدالامکان ترانزيستو)3
  

  .گين مدار را به دست آوريد
  . در عمل را بيان کرده و سپس آنرا اندازه بگيريدCMMRنحوه بدست آوردن 
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  با توجه به مقاديری که برای مقاومتهای اميترو کلکتور 
  C1,C2جريانهای شاخه .بدست آمده مدار فوق را می بنديم

  .ميلی آمپر می باشد1.6ميلی آمپروجريان اميتر برابر 0.8هر کدام برابر 
 
 
 
 
 

  استفاده می کنيم bisectionاز قضيه  )ئوریت (برای به دست آوردن بهره مشترک و تفاضلی
 

   
  تئوریبهره مشترک          
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2687.604.0: تئوریبهره تفاضلی                                       =⇒×=×−= AvdkRgAvd Cm  
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

  :بر است بادر اين قسمت آزمايش مقادير عملی که بر روی اسيلوسکوپ مشاهده شد برا 
 

  . شد155 عملی برابر CMMR در نتيجه مقدار 0.66،بهره مشترک100 بهره تفاضلی           
 

تقويت کننده را افزايش CMMRمی توانRE با جايگزين کردن يک منبع جريان بصورت زير بجای مقاومت) ب
  . و گين مدار را مجددا بدست آوريدCMMRاين عمل را انجام داده و سپس .داد
  

  :رکبهره مشت
  . با اضافه کردن منبع جريان بهره مشترک به شدت افت می کند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  . که نسبت به حالت قبل بسيار کم شده است  می باشد0.012بهره مشترک عملی در اين قسمت آزمايش برابر 
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  :بهره تفاضلی
  . می باشد100و از لحاظ عملی برابر 200    از لحاظ تئوری برابر 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .زايش پيدا کرده که دليل آن کاهش بهره مشترک می باشدبسيار افCMMR   جريانبا اضلفه کردن منبع 
  

  عملی   
  
  
طرح ، يک مدار تغيير دهنده سطح ولتاژVO2،ابتدا به خروجی dcجهت تبديل مدار فوق به يک تقويت کننده  )ج
  .اضافه می کنيمو 

  .نيز صفر گرددVo خروجیe1=e2=0با  را چنان محاسبه کنيد کهRE3،RC3مقاومتهای
 

   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

                             نسبت به RC3(R11) ولتاژ از بستن مدار پس                            
                  می اندازه می گيريم که برابر صفر را -10منبع                                                                        

   یورود  e1را صفر می کنيم و از  e2حال .باشد                                                                       
  بر روی RC3می کنيم ، خروجی را از  اعمال                                                                       

  :داريم.بر روی اسيلوسکوپ مشاهده می کنيم                                                                         
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از dcميلی ولت می باشد که بهره  4 ورودی برابر dcولت و0.4 خروجی برابر dcبا توجه به نمودار مقدار

100.می باشد100لحاظ تئوری برابر 
004.0
4.0

=⇒= dcdc AvAv  

  
ولت مشاهده 0.001ورودی برابر dcولت و 0.6خروجی برابر dcاز لحاظ عملی بر روی اسيلوسکوپ مقدار 

60. بدست می آيد60از لحاظ عملی برابر dcشد که در نتيجه بهره 
001.0
6.0

=⇒= dcdc AvAv  

 


