
  گیر گیر و مشتق تست و راه اندازي پارامترهاي مدارهاي انتگرال:  8آزمایش شماره 

  :مراحل آزمایش 

 .مدار شکل زیر را که یک انتگرال گیر یا فیلتر پایین گذر است را ببندید .1

  
  :شود  4KHZشده و فرکانس قطع برابر  10برابر  DCمقدار مقاومت ها را طوري طراحی کنید که بهره  .2

  :از فرمول زیر استفاده می کنیم  DCدر این مدار براي بدست آوردن بهره 

AV= ୖଶ
ୖଵ

= ١٠            R١ =١KΩ               R١٠=٢KΩ          

  :و براي بدست آوردن فرکانس قطع و خازن مورد نظر از فرمولات زیر استفاده می کنیم 

ῳ٣dB= ଵ
Ʈ

= ଵ
ୖଶେ

 

F٣dB= ଵ
ଶగோଶ஼  

C = ٣.٩ Nf 

استفاده می کنیم که باعث می شود فرکانس قطع  3.3nfاز خازن  Nf 3.9در عمل به دلیل موجود نبودن خازن 
  . کمی جابه جا شود

  ).و بهره را اندازه گیري کنید را افزایش دهید فرکانس(منحنی بهره بر حسب فرکانس را رسم کنید . 3

20 khz  12 khz  8 khz  5 khz  4 khz  1khz فرکانس  
400mv  400mv  400mv  400mv  400mv  400mv  ورودي  

0.9v  1.6 v  2 v  2.8 v  3.2 v  4 v  خروجی  
  بهره  10  8  7  5  4  2.25

  



  :مودار مدار ن

  
 ).عملکرد مدار را توضیح دهید( : بسته و فرکانس قطع آن را بدست آوریدشکل زیر را مدار . 4

  
  کیلوهرتز  15.92فرکانس قطع آن طبق فرمول زیر برابر مدار نشان داده شده یک مدار مشتق گیر است و 

  :می باشد 
R١ =١KΩ               R١٠=٢KΩ       R3=12 KΩ       C=10nF       
ῳ٣dB= ଵ

Ʈ
= ଵ

ୖଵେ
=١٠٠KHZ 

F٣dB= ଵ
ଶగோଵ஼

=١٥.٩٢KHZ 

:در حالت عملی   

VO  = − ୖଶ୚୍
ୖଵ

=12*0/4= 4.8 V 
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4/8 * 0/7 = 3/36V              F٣Db = ١٥khz 

:به مدار شکل موج مثلثی اعمال کنید و خروجی را رسم کنید . 5  

 
 

 

 

  


